
* Alle angegebenen Fahrleistungen sind Näherungswerte. Sie sind abhängig von fahrzeugspezifischen Details wie 
Fahrzeugtyp, Ausstattung, Leergewicht, Hinterachsübersetzung, Rad- Reifenkombinationen, Getriebeausführung und 
aerodynamischer Ausrüstung des einzelnen Fahrzeugs. 

 

BRABUS B18.2 PowerXtra CGI 
 

Basis: 
 
C 180 
 
BRABUS PowerXtra CGI besteht aus einem prozessorgesteuerten Zusatzsteuergerät für die 
Motorelektronik des C 180. Dem Steuergerät liegt ein Plug & Play Kabelbaum bei, mit dessen Hilfe das 
BRABUS PowerXtra-Steuergerät an die Serienmotorelektronik adaptiert werden kann. Der Kit ist 
versandfähig und durch das Plug & Play Systems sehr einfach zu montieren. 

 
 
Motordaten: 
 
Hubraum  cm³  1.595 
Verdichtung    10,3 : 1 
Drehmoment  Nm  300 (250) 
bei   min

-1
  2.000 – 4.000 (1.200 – 4.000) 

Leistung  kW/PS  130 / 177 (115 / 156) 
bei   min

-1
  5.300 

 
 

Fahrleistungen: 
 
Beschleunigung 
0-100 km/h  s  8,4 (8,7) 
 
Höchstgeschwindigkeit 
 
Vmax:     230 (221) km/h 
 
 
(Serienwerte in Klammern) 

 


